Kirami Sub kamiinat

Altaan sisalla olevat merialumiiniset uppokaminat sopii kylpytynnyrin
lammitykseen. Kaikki Kirami kamiinat valmistetaan omassa
tuotantolaitoksessamme korkealuokkaisesta, erittdin hyvin lampoa johtavasta
AlMg3 merialumiinista. Koeponnistamme jokaisen tuotannosta tulevan
kamiinan ennen kuin se lahtee myyntiin.

Altaan sisapuolelle sijoitettava yksinkertainen ja perinteinen uppokamiina.
Koska materiaali on merialumiinia, voidaan altaissa kayttaa myods merivetta,
eika kamiinaa tarvitse huuhdella makealla vedella meriveden kayton jalkeen.
SUB LT on teholtaan hieman heikompi verrattuna samaan tuoteperheeseen
kuuluvaan SUB-kamiinaan. Kamiina on hopeisen metallinsavyinen ja luukussa
on miellyttdva nuppikahva. Kamiinaan sopii 1220mm savupiippu.

Tekniset tiedot

PAINO 20 kg
TUOTTEEN PITUUS 66 cm
TUOTTEEN LEVEYS 30cm
TUOTTEEN KORKEUS 900 cm
TUOTEKOODI KSL

6430036751258

Hanki myés lisavarusteet
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Savupiippupaketti

kamiinoihin SUB kamiinan ilmapelti SUB kamiinan kansi 120x1500mm
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