‘@) Kirami Kirami FinVision® —infrapunat M Nordic misty

HARVIA

PAINO: 16 kg

Kirami FinVision® Nordic misty -saunan takaseinélle on mahdollisuus asentaa lisavarusteena 4 kpl
infrapunasateilijoité. Infrapuna -lisdvarustetta ei ole mahdollista asentaa saunaan jalkeenpdin, joten lisdvaruste
on tilattava saunan tilauksen yhteydessa.

Infrapunasateilijoilla varustettu sauna tarjoaa entistd monipuolisemman saunakokemuksen.

Kun valitset infrapuna-lisavarusteen saunaan, niin saunan takaseinén paneelin profiili on erilainen, ja led-
valaistuksen paikka on siirretty selkanojasta ylalauteen takareunaan, koska infrapunasaunassa ei ole erillista
selké&nojaa. Toinen valonauha I6ytyy molemmissa vaihtoehdoissa samasta paikasta alalauteen etureunasta.

Mukavuus ja turvallisuus

Infrapunal&mmittimet on sijoitettu yhtendisen pinnan alle koko saunan takaseinan alueelle, erikoisprofiililla
valmistetun paneelilaudoituksen taakse. Lammittimien kohdalla paneelissa on ritilat, joista séteily ja valo paasee
[&pi. Lammittimen ja ritilan valissd on 20 mm turvaetaisyys, jonka ansiosta paneeliin voi nojata kayton aikana eika
paneelin pinta lampid liian kuumaksi. LAmmittimet on suunniteltu mahdollisimman huomaamattomaksi, kun ne
eivat ole kaytdssa. Takaseinan ritilan voi irrottaa tarvittaessa infrapunalammittimien kohdalta.

Ohjauspaneelit ja kiukaiden kayttd Infrasaunassa

Saunassa on oma ohjauspaneeli Virta Combi -hdyrystinkiukalle, jolla ohjataan kiukaan toimintoja ja erillinen oma
ohjain infrapunalammittimien kayttdmiseen. Ohjaimet ovat ulkonddltddn samanlaiset ja ne asennetaan oven
viereen seinélle vierekkain. Hybridimallissa saunahuoneeseen on asennettu seka combi-kiuas etta infrasateilija.
Infraséteilijaa suositellaan kaytettavaksi alle 70 asteen lampdtiloissa. Turvallisuussyista sateilijan virta kytkeytyy
ajoittain pois paalta, kun saunahuoneen lampdtila nousee riittdvan korkeaksi.

Kaikkia kolmea lammitysmuotoa (infra, sahkd ja hoyry) voi kayttda yhdessa tai erikseen. Pelkkien
Infralammittimien teho ei riité talviaikaan lammittdm&én saunahuonetta. Tallbin on hyva ensin nostaa [ampo



haluttuun [&mpdtilaan sdhkokiukaalla (alle +70 astetta) ja kytked infralammittimet sitten péaalle.
Infrapunasaunan valaistus

Infrapunasaunassa saunan LED-valonauha on asennettu ylalauteen taakse. Valo osoittaa yléalauteesta ylospain.
Valon toimintaa ohjataan kiukaan ohjauspaneelin kautta. Toinen valonauha |6ytyy alalauteen etureunasta, ja se
osoittaa alaspain.

Tuotekoodi: 3598
Harvia koodi: KIR-3598

Hanki myds lisavarusteet

Kirami FinVision® -sauna M Nordic misty (Right), Harvia Virta Kirami FinVision® -sauna M Nordic misty (Left), Harvia Virta
Combi 10,8 kW Combi 10,8 kW
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