Kirami Kirami FinVision® -matot Misty

HARVIA

PAINO: 5.9 kg
TUOTTEEN PITUUS: 190 cm
TUOTTEEN LEVEYS: 190 cm
TUOTTEEN KORKEUS: 0,6 cm

Matot on suunniteltu yhteensopivaksi muiden Kirami FinVision® tuotteiden ja moduulien varimaailmaan.

Kirami FinVision® -Loungen matto Misty on valmiiksi mitoitettu matto Mistyn loungeen. Matto suojaa lattiaa
kovalta kulutukselta, kuin mygs tuo sisustuksellisuutta ja tunnelmaa loungen sisétiloihin.

Loungen matto on Kivu-sisal materiaalia, hengittéava ja puhdas luonnonkuitu (voi kayttaa myds lattialammityksen
paalla) ja helppohoitoinen. Paksuutta matolla on 6,5 mm, painoa 6.9 kg ja kooltaan matto on 1,5 m x 1,9 m.
Tyylipuhdas matto peittdd suurimman osan loungen lattiasta, jattden kuitenkin puisen lattian reunoja esille. Matto
on monivariyhdistelma, mustan ja beigen sekoitusta seké se on kantattu 2 cm mustalla outdoor kantilla.

Materiaali tayttéaa varin pitavyyden perusvaatimukset ja se on tarkoitettu sisakayttoon. Ulkokaytdssa, esimerkiksi
terassilla maton kastuessa lapiméaraksi, matto saattaa kutistua ja vari muuttua auringonvalon vaikutuksesta.
Matossa on likaa hylkiva pinta ja latexi pohjaus. Tamén ansiosta se pysyy lattiassa hyvin paikoillaan, ja hiekka
seka roskat eivat mene pohjan lapi lattiaan. Matton materiaali parantaa danta (vaimentaa aanta 25 dB) ja se on
testattu EN ISO 140-6 stardardin mukaisesti. Kayttoluokka on 23.

Maton paloluokka on B-s1, dO mika tarkoittaa, etta tuote vaikuttaa palon etenemiseen hyvin vahaisessa maarin,
savun tuotanto on erittiin vahaista eika tuote aiheuta palavia pisaroita.

Mika on Sisal materiaali?

Sisal on ikivanha luonnonkuitumateriaali, jonka kaytté romahti tekokuitujen yleistymisen my6td.Sisal valmistetaan
sisalagaave kasvin lehdistéa kuivaamalla ja se on kasvikuituna luja ja kestava materiaali. Kasvi on kotoisin Etela-
Meksikosta.



Sisal on karkea kuitu, jota kaytetdaan sen erinomaisen lujuuden vuoksi. Karkeutensa vuoksi sisalista ei valmisteta
vaatteita mutta se kelpaa moneen muuhun tarkoitukseen. Perinteisesti sisalista on valmistettu kdysia. Vahva ja
vetolujuudeltaan kestéva sisal on ollut vuosisatoja merimiesten suosima kdysimateriaali.

Kuten kaikki kuidut, my6s sisal luokitellaan kuidun laadun perusteella. Luokitteluasteikko on kolmiportainen;
Korkea laatu, keskitasoinen laatu seka heikko laatu. Korkealaatuinen sisal kaytetaan tekstiileihin kuten mattoihin.
Heikkolaatuisin sisal on kdysimateriaalia.

Sisalista valmistetaan kokolattiamattoja seka yksittaisia irtomattoja. Kokolattiamattona sisal on kestava ja likaa
hylkiva. Sisalmattoja on saatavilla monissa eri savyissa. Koska sisal on antistaattinen, se ei keraa polya
puoleensa. Sisal on tuttu ekokodeissa biohajoavuuden ja kierratettavyyden ansioista.

Tuotekoodi: 3848
Harvia koodi: KIR-3848



