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KÄYTTÖOHJEET 

Kirami Fin Vision® Nordic misty - Moduulien liittäminen 

+ Finnish

Tarkasta toimituksen sisältö viipymättä! 
Tutustu huolella ja säilytä ohjeet tulevaisuutta varten. 
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Villiläntie 2 
Fl-32730 Sastamala 

tel. + 358 10 574 2170 info@kirami.fi 
www.kirami.fi 
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Täytepala kuljetustukien väliin

, mwwwwwu Ruuvit 4,8 x 75 mm

Astin pelti

Wronic-ruuvi 4,2x19

Ruuvit (Ruskea) 4,2 x 55 mm 
(Smyygilautoihin, smyygien listoihin ja sokkelilautoihin)

Smyygilauta (Lyhyt) 19x120 mm 
(Toimitetaan vain loungen ja pukukopin mukana)

Smyygilauta (Pitkä) 19x120 mm 
(Toimitetaan vain loungen ja pukukopin mukana)

............... U-pelti

Kateruuvi 4,8x25 RR33 Piikkikärki
(Kattopelteihin) 

Räystäspelti

Sokkelilauta

Silikoni

Lista (Lyhyt) 12x43 mm 
(Toimitetaan vain loungen ja pukukopin mukana)

Lista (Pitkä) 12x43 mm 
---------- (Toimitetaan vain loungen ja pukukopin mukana)

Oven nuppi

Listana ula
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POHJAT 

Pohjan voi tasata kivimurskeella tai jos haluaa kiinteämmän pohjan, sen voi valaa betonista. Jos 
haluat eristää pohjan, niin suosittelemme laittamaan vähintään 5-10 cm routalevyä soran alle, 
tämä katkaisee tehokkaasti maan alta siirtyvän kylmäsillan. 

Suosittelemme asettamaan kovan alustan päälle betoni laattoja lisäkorotukseksi sekä laattojen 
päälle kattohuopaa (bitumihuopa) laatan leveydelle. Tämän jälkeen betoni laattojen päälle on 
hyvä tehdä kestävästä materiaalista ristikko (Kuva alla), jolloin moduulien vaakatasoon saami
nen helpottuu. 

Moduulit voi asentaa myös suoraan betonilaattojen päälle mutta tällöin on oltava erityisen huo
lellinen että sauna ja pukuhuone ovat samalla tasolla. 

Kun moduulien pohja jää selvästi ilmaan, se tuulettuu ja kuivuu hyvin. 

On tärkeää myös huolehtia, ettei moduulit jää pitkän nurmikon tai heinikon ympäröimäksi, sillä 
se estää puun hengityksen ja edistää mätänemistä. Saunan alaosan tulee aina päästä tuulettu
maan. 

Huomioi mahdolliset huoltotoimenpiteet asennuspaikkaa valitessasi. Takuu ei korvaa mitään 
välillisiä kuluja kuten terassien purkua tai rakentamista. Ennen pohjien tekoa on myös hyvä val
mistella vedenpoisto saunasta eteenpäin lopulliseen sijoituspaikkaan (saunasta on oma veden
poisto asennettuna valmiiksi) 

Perustusten mitat yleisimmistä kombinaatioista 

Modules A (MIN!) B 

Sauna+ Changing room 3650 mm 2180 mm 

Sauna+ Lounge 4376 mm 2180 mm 

Sauna+ Terrace S 3635 mm 2180 mm 

Sauna+ Terrace M 4361 mm 2180 mm 

Sauna+ Terrace M + Terrace M 6559 mm 2180 mm 

Sauna+ Terrace M + Lounge 6570 mm 2180 mm 

Sauna+ Terrace M + Terrace S + Lounge 8038mm 2180 mm 

Sauna+ Terrace M + Terrace M + Lounge 8770mm 2180 mm 

Sauna+ Changing room + Terrace S + Terrace M + Lounge 9544mm 2180 mm 
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MODUULIOSIEN KULJETUS JA PAIKALLEEN NOSTO 

Moduulien ympärille on kuljetusta varten laitettu suojalevyt (ruuveilla kiinnitetty) sekä suoja
kelmua. Poista nämä suojat vasta, kun alat liittämään moduulia. Tällöin vältytään turhilta naar
muilta ja kolhuilta. 

Moduulia siirrettäessä tulee nostoliinat, trukinpiikit tai pitkät pumppukärryt asettaa alle siten, 
että kuljetustuki tukee elementtejä mahdollisimman hyvin koko noston ajan ja moduuli pysyy 
suorassa sekä kantavuus tasaisena. Katso esimerkki kuvista, kuinka pukukoppi nostetaan pai
koilleen trukinpiikeillä tai nostoliinojen avulla. 

Moduuli pitää nostaa siltä seinän puolelta, josta löytyy 
tämä merkki. Liinat/trukinpiikit pitää asetella merkkien 
kohdalle. 

ASENNUS 

Toimenpiteet ennen liittämistä: 

1. lrroita riippulukon salpa.
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2. Varmista että liitettävien seinien oven reu- 3. Varmista että moduuleissa ei ole sokkelilau-
noista on poistettu smyygilaudat. toja kiinni, irroita ne tarvittaessa.

Huom. Jos liität Nordic misty terassi moduulin 
niin silloin ei tarviste poistaa smyygilautoja. 

4. Varmista että liitettävien seinien kohdalta on poistettu räystäspelti. Pelti on kiinni seitsemäl
lä ruuvilla (viisi ruuvia sivussa ja kaksi ruuvia päällä).

Käytä irroitettua räystäspeltiä viimeisessä moduulissa. 
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